設計審查之相關資料及文件查核表〈一〉

□ 基本圖說    
	查             核            項            目
	查核結果
	備註
說明

	1
	面積計算表（含申請基地面積、建築面積、建蔽率、各層樓地板面積、地面以上樓層總樓地板面積、建築總樓地板面積）。
	□有 □缺 □免
	

	2
	配置圖。
	□有 □缺 □免
	

	3
	各層平面圖（附面積計算式）、各向立面圖、各向剖面圖、門窗圖。
	□有 □缺 □免
	


□ 基地綠化    
	查             核            項            目
	查核結果
	備註
說明

	1
	所示之「建築基地綠化總二氧化碳固定量計算總表」。
	□有 □缺 □免
	

	2
	基地綠化總二氧化碳固定量計算過程相關面積、數量、公式計算表。
	□有 □缺 □免
	

	3
	基地植栽配置平面圖（必須清楚標明各種植栽名稱）。
	□有 □缺 □免
	

	4
	植栽數量表（必須清楚標明各種植栽名稱及覆土深度）。
	□有 □缺 □免
	

	5
	老樹優惠計算時，必須提出照片相關資料證明。
	□有 □缺 □免
	


□ 基地保水    
	查             核            項            目
	查核結果
	備註
說明

	1
	附表一所示之「建築基地保水評估總表」。
	□有 □缺 □免
	

	2
	明確標示舖面工法之基地配置平面圖。
	□有 □缺 □免
	

	3
	評估過程相關面積、公式計算表。
	□有 □缺 □免
	


□ 節約能源    
	查             核            項            目
	查核結果
	備註
說明

	1
	建築基本資料：需包含有建築物座落地點、配置方位、

基地若位於山區海拔200m以上時需具有海拔高度資
料。
	□有 □缺 □免
	

	2
	各層平面圖：（計算ENVLOAD時）
1.參考『規範-圖2.3.4.5.6.7』，沿外牆中心線算起5m區域劃設外周區。

2.平面圖劃分空調區、非空調區，在空調區中扣除外周區部分即為內部區。劃分完成需予適當著色以茲區別。

3.地下樓層若為空調區因不受外界氣候影響，統一不計算外周區，只予計入內部區面積。
	□有 □缺 □免
	

	3
	各向立面圖：各項立圖面需標示建築物之開口部、尺
寸、建築物外殼材料等。
	□有 □缺 □免
	

	4
	剖面圖：圖面應足以說明整棟建築物之剖面變化情
形，重點在於判斷水平屋頂、遮陽、中庭。
1.剖面圖需標示開口部尺寸、樓高、窗台、高度、外遮陽尺寸、陽台尺寸等。

2.外周區範圍除在平面上劃分外、亦需配合剖面變化予以界定外周區範圍，判斷方法請參考『規範-圖4』。
	□有 □缺 □免
	

	5
	剖面大樣圖：包含主要建築物外殼構造之剖面大樣
圖。圖面應足以說明外牆面、屋頂、開窗等詳細尺寸、
厚度與材質。重點在於計算建築外殼之熱傳透率。
	□有 □缺 □免
	


□ 綠建材
□ 面積概算法 □ 面積精算法
	查            核            項            目
	查核結果
	備註
說明

	1
	建築物綠建材設計評估總表。
	□有□缺□免
	

	2
	室內空間面積及綠建材面積計算表。
	□有□缺□免
	

	3
	室內空間之平面圖、立面圖、剖面圖、門窗圖及其它有助於審查或計算數據認定之圖面（概算法剖面圖及門窗圖可免附）。
	□有□缺□免
	

	4
	室內空間面積及綠建材使用面積計算式。
	□有□缺□免
	

	5
	綠建材之有效認可文件。
	□有□缺□免
	


